
SAFEtech
Exteriérové sprchy
Celkové exteriérové sprchy HAWS 8317 CTFP AXION

Popis
Kombinovaná bezpečnostní sprcha exteriérová pro celkový oplach těla, s očním oplachem Axion, vyhřívaná, dělený krycí plášť z plastu (materiál
ABS), odolný proti účinkům UV záření, samoregulační topný kabel s termostatem, oddělené ovládání celkové, oční a ruční sprchy, bezpečnostní
symboly, jištění 10 A, potřebný výkon 80 W.

Projektová specifikace
Splnění podmínek norem EN 15154 a ANSI Z 358.1, sprcha zapouzdřená, izolovaná, použité materiály a povrchová úprava odolné proti
chemikáliím, kryt očních trysek, regulace topného kabelu termostatem (start/stop 5 - 15 st.C). Výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO
9001.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem, termostatický ventil HAWS, testovací rukáv, světelný a zvukový alarm, ruční sprcha, zemní vyhřívaný modul.

Obj. číslo Průtok Připojení Min. tlak Napětí Hmotnost

HW21100600 celková 80 l/min celková, oční 1 1/4" 0,2 MPa 230 V 47 kg


